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E1

Zasilanie prasy NARDI wydz. W3-2

1:100

Opracował Zbigniew Cieśla
spec. instal.-inżynieryjna

  w zakresie sieci
i instalacje elektryczne

mgr inż. 147/87/Gw

W3.2             
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istn.zas. z R2 pole S1
3x YKY 1x95 + YKY 1x50

istn.korytko kablowe
proj. drabinka DKP100H45 - punkty podparcia co 2m

istn. skrzynka rozgał ęźna

proj. YKY 4x50

proj. podej ście do szafy ster. prasy
łuk pionowy LPDZP100H45
grabinka kablowa DKP100H45
uchwyt trójkatny UTM - szt.2
pokrywa drabinki do wys. 2.5m

proj. korytko KCJ 100H42 + pokrywa

zas. szafy ster. prasy

do monta żu stosowa ć wieszak trapezowy
pręt PG6
ceownik CWD40H22

mocowanie do podlogi

mocowanie do podlogi

6

D

proj. ceownik CWC40H40

LEGENDA:
1-przeno śnik tasmowy podawanie do nakł ądarki kleju 0.75kW
2-mieszalnik kleju + pompy 4.0kW
3-walcowa nakładarka kleju - dwustronna  4.0kW
4-przenosnik ta śmowy strona podawania zestawów do prasy 0.75kW
5-prasa NARDI  26 kW
6-przeno śnik ta śmowy strona odbioru  0.75kW

UWAGI:
- zas. szafy ster. prasy - YKY 4x70 
- zas. podajników  YDY żo 5x2.5 750V
- zas, nakładarki kleju - YDY żo 5x2.5 750V 
- zas. mieszalnika kleju - YDY żo 5x2.5 750V
- przewody wyprowadzone z szafy ster. do korytka uk ladać w rurce
  Peschla z PCV.
- jako zabezpieczenie obwodów w szafie ster. prasy zamontowa ć 

- poł ączenia wyrównawcze wykona ć link ą LY 25.
  wyłaczniki silnikowe M250

istn.korytko kablowe

5x YDYżo 5x2.5 750V


